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SysClient 簡介
SysClient為精業在Microsoft Windows 32 位元平台上的3270終端機模擬程式. 
系統需求: Microsoft Windows 95/98/NT/2000 professional/2000 server/XP/2003
SysClient有許多版本, 各版本不同之處在於如何連線至IBM大型主機. 使用者在特定的網路環境下可以容易的了解應該使用何種版本的SysClient, 因為各版本的SysClient被給予一和其網路通訊協定相關的特定名稱. 以下為比較常用的版本:

· SysLink

· SysComm

· SysPath

· SysDLC

· SysTN

· SysLUA

還有更多版本的SysClient存在, 但由於其支援的通訊協定已經不使用因此不在此文件中提及. 

本文件分為以下三部分解說SysClient的安裝使用: 
A. 安裝SysClient
B. SysClient系統設定
C. SysClient操作說明

A. 安裝SysClient 

A.1 從SysClient安裝磁碟片或是安裝光碟片中執行安裝目錄下的Setup.exe. 安裝歡迎畫面便會出現如下圖. 請按”Next”進入下個步驟, 或按”Cancel”取消安裝. 
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A.2 軟體使用聲明畫面如下. 請按”Yes”進入下個步驟, 或按”Back”回到上個步驟, 或是按”No”取消安裝. 
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A.3 設定安裝路徑畫面如下圖. 預設的安裝路徑是在C下的Win3270目錄. 請按”Next”進入下個步驟.
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想更換安裝SysPath的路徑請按”Browse”按鍵, 可在以下的目標路徑選擇畫面中選定欲安裝SysPath的路徑. 

[image: image4.png]Chopsoiier:

Please chaoss the instalaton foder.
Path
[Cwinzz7]

Diectoris:

s

B Win3270

==





A.4 軟體註冊畫面. 請按”Next”進行下個步驟. 依照不同的安裝軟體在此畫面中會有一到數個版本的SysClient可供選擇安裝. 此處只顯示SysPath. (一台電腦中可以同時安裝各種不同版本的SysClient)
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A.5 安裝程式將會在Windows的”開始”功能中的”程式集”中以”SysWin_3270W32”的資料夾中建立捷徑以利以後開啟SysClient用. 請按”Next”進入下個步驟.
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A.6 安裝程式將所需要的程式物件等儲存在指定的位置. 完成安裝之後便會在上個步驟指定的資料夾內產生三個捷徑如下圖:
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	3270設定程式
SysClient設定程式. 設定內容和方法將在之後的章節詳細介紹.

	
[image: image8.png]



	3270終端機
SysClient主程式. 操作, 設定等詳細內容將在之後的章節介紹. 
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	檔案傳輸批次作業
用來輔助SysClient和主機之間檔案上下傳的工具程式. 


A.7 安裝程式會詢問是否將電腦重新啟動. 如選擇”Yes”則完成安裝SysClient後電腦會自動重新啟動. 
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A.8 安裝完畢! 請按”Finish”完成所有安裝步驟! 
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B. SysClient 系統設定
SysClient 的系統設定可在二處執行. 其一是在Win3270群組下的”3270系統設定”功能中.  另一項是在3270終端機程式視窗中. 兩者系統設定功能大抵相同, 稍許有所差異.使用者可依個人喜好和操作習慣來做各種SysClient設定. 以下依序介紹SysClient系統設定中各種設定的操作方式, 意義以及效果. 
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 SysClient系統設定  
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在Win3270群組中, 點選如上圖的”3270系統設定”捷徑圖案, 開啟如下圖的模擬終端機設定視窗:
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以下就模擬終端機設定視窗各欄位及功能逐一介紹. 
B.1
預設終端機
此處顯示的是當執行”3270終端機”時自動執行的版本. 如在此設定值為空白, 在3270終端機程式執行後必須要選擇一版本SysClient方能開始連線至IBM主機
B.2
終端機模式
此處顯示SysPath, SysTN….等已安裝之其他精業3270連線軟體版本. 圖例為已經安裝SysPath和SysTN. 
B.3
設定為預設終端機
如果要修改”預設終端機”欄位設定, 在”終端機模式”中點選欲設為預設終端機的版本, 並按下”設定為預設終端機”.
B.4 DFT定義
設定終端機的每個Session的各種功能. DFT設定畫面如下:
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如圖中所示, SysClient最多可以設定五個Session供使用者使用 (此為一般版本 SysClient. 不同版本最多可支援至32 Sessions). 上圖可看見目前每個Session的基本設定值: 

· Session模式: 
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	Terminal Mode/ 終端機模式
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	Printer Mode  / 印表機模式
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	Undefined    / 未定義


· Session名稱: 該Session的名稱, 基本上使用預設值: Session 1~5. 

· Terminal Font: 該Session在終端機畫面上顯示的字型
· Printer Font: 該Session印表機列印時使用的字型
· Printer: 該Session所使用的印表機
請依照IBM主機的定義來設定每個Session, 以免造成連線失敗或使用錯誤. 
如需觀察或修改DFT定義中一Session的細部設定, 點選該Session再按下”設定”啟動DFT終端機定義視窗: 
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B.4.1 DFT終端機定義視窗功能: 
B.4.1.1終端機名稱: 該Session名稱. 最多可輸入16字
B.4.1.2模擬型式: 可分成1. 終端機 2. 印表機 3. 未定義
B.4.1.3終端機字型: 終端機顯示的字型
B.4.1.4終端機設定:
B.4.1.4.1 數字欄位不可輸入文字
B.4.1.4.2 循環切換件不可切換到此終端機: Session切換鍵Ctrl + Tab將不會切換到此Session
除了以上的兩個終端機細部設定之外, 旁邊的選項按鈕還有如下的設定:
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B.4.1.4.3 檔案傳輸逾時設定: 檔案傳輸工作逾時超過設定實現則放棄傳檔工作
B.4.1.4.4 強制印出逾時設定: 列印工作逾時超過設定時限則強制執行列印工作
B.4.1.5印表機型式及字型: 

B.4.1.5.1 印表模式: 


B.4.1.5.1.a. Windows模式: 主要用於目前印出單張紙 (Ex. A4) 的印表機



B.4.1.5.1.b. 精業模式: 主要用於列印連續報表的印表機


B.4.1.5.2 使用Windows預設印表機: 將Windows預設印表機設為該Session使用印表機

B.4.1.5.3 型式: 顯示目前使用的印表機型式.
B.4.1.5.4 設定印表機: 啟動如下圖的設定印表機視窗, 設定印表機, 紙張, 列印方向等細部設定. 選擇不同的印表機則B.4.1.5.3 型式中的設定值也會隨之改變. 
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B.4.1.5.5 字體: 目前印表機列印所使用的字體
B.4.1.5.6 選擇印表機字型: 啟動如下圖的設定印表機字型視窗, 設定印表機字型, 樣式和大小等細部設定. 選擇不同的印表機字型則B.4.1.5.5 字體中的設定值也會隨之改變. 
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B.4.1.5.7 起始邊距: 列印時印表機將會依照此設定值調整紙張開始列印的位置
B.4.1.6 使用印表模組: 
將”印表機型式及字型”等印表機設定儲存為一印表模組. 在”使用印表模組”旁為印表模組清單. 請注意清單內至少要有一個印表模組存在, 如為空白則此DFT定義視窗將無法關閉. 
B.4.1.6.1 儲存模組: 將目前設定模組儲存. 印表模組名稱除了”Default”外, 可自行在”使用印表模組”旁的印表模組清單方格內輸入名稱另存印表模組. 
B.4.1.6.2 刪除模組: 將目前印表模組清單中選擇的模組刪除. 請注意名為”Default”的模組無法刪除. 
B.4.1.6.3 所有終端機共用此模組: 啟用此項功能則所有Session的印表模組均會選用目前印表模組清單中選定的模組, 無須分別設定. 

B.4.1.7 印表格式: 提供給使用者一些印表時可用的細部設定
B.4.1.7.1
 換行時自動歸位: 換下一行時印表頭會歸回起始位置
B.4.1.7.2
 歸位時自動換行: 印表頭回歸起始位置後會自動作換行動作
B.4.1.7.3
 印表前先換頁: 印表前先作換頁動作才開始列印
B.4.1.7.4
 去除空白列: 啟用此功能則列印時空白列均被忽略
B.4.1.7.5
 大寫字元: 小寫字元全部會轉為大寫字元印出
B.4.1.7.6
 立即印出螢幕: 列印目前畫面並加上換行符號
B.4.1.7.7
 每一行字元數目: 一行內字數超過設定值則會換至下一行列印
B.4.1.7.8
 字與字間隔點數: 設定每個字的間距, 以點距為單位
B.4.1.7.9
 行與行間隔點數: 設定每行之間的距離, 以點距為單位
B.4.1.8 Printer Sharing Mode:
B.4.1.8.1 Bracket: SysPath預設使用值
B.4.1.8.2 Session
B.4.1.8.3 Page: SysTN預設使用值
B.4.1.9 印表規格: 
B.4.1.9.1 幾行後換頁: 可以設定在數行之後的資料會被設定為下一頁列印出

完成以上的設定之後按”儲存”離開此Session細部設定畫面並儲存各設定更新. 如按”取消”離開此設定畫面將不會儲存設定變更. 
B.5 鍵盤設定
此項目用來選擇使用者鍵盤的形式, 以及使用者自訂的鍵值設定.
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以上顯示的是一般101/102 IBM標準鍵盤設定. 並有一鍵盤畫面可顯示和設定鍵盤上每一個鍵所對應的鍵值. SysClient和其他精業3270連線軟體除了支援一般101/102 IBM標準鍵盤之外, 精業自行生產的124鍵大鍵盤或是他廠的124鍵大鍵盤均可支援. 各字母鍵的功能均可採用預設設定值或是由使用者自行作適合操作和習慣的細部設定. 以下就鍵盤設定畫面逐一介紹使用方式: 
B.5.1.1 鍵盤名稱: 顯示目前使用的鍵盤設定檔. 如圖例上顯示目前使用為101/102鍵盤(IBM). 
B.5.1.2 鍵盤各按鍵: 可選定某特定鍵來進行細部設定
B.5.1.3 功能鍵設定: 此區塊內標示的是目前選定的鍵(在下面的鍵盤上以黃色標示)所對應的功能鍵
B.5.1.3.1 基本鍵: 表示直接按下此鍵時所代表的鍵值. 可由下拉選單調整鍵值.
B.5.1.3.2 Ctrl鍵: 表示同時按下此鍵和”Ctrl”時所代表的鍵值. 可由下拉選單調整鍵值.
B.5.1.3.3 Shift鍵: 表示同時按下此鍵和”Shift”時所代表的鍵值. 可由下拉選單調整鍵值.
B.5.1.3.4 Alt鍵: 表示同時按下此鍵和”Alt”時所代表的鍵值. 可由下拉選單調整鍵值.
B.5.1.3.5允許鍵盤預先鍵入: (?)
B.5.1.4 開檔: 鍵盤設定檔基本位置在於安裝SysPath的目錄下 (預設為: C:\Win3270). 如果您的Windows版本為Win2000/XP/2003, 則鍵盤設定檔會另外儲存於Windows根目錄下(Ex. C:\Windows). 隨著程式安裝的三種基本鍵盤設定檔為: 

· Sys124.map: 支援精業124鍵大鍵盤

· Sys101.map: 支援精業101鍵鍵盤

· Ibm101.map: 支援一般電腦鍵盤設定

使用者也可將以上基本設定檔自行修改各項設定後, 另存為其他名稱的鍵盤設定檔使用 
B.5.1.5 重設: 取消在存檔之前的各項功能鍵的設定變動. 
B.5.1.6 存檔: 儲存各項鍵值變化的設定. 也可將目前的設定值另存為其他名稱的鍵盤設定檔. 
B.5.1.7 離開: 離開鍵盤設定功能畫面
B.6 顏色設定
此項目是提供使用者依據不同的3270欄位來選擇不同的顏色組合, 方便使用者在觀視3270螢幕資料時, 能夠由畫面上的不同顏色來了解螢幕上各種欄位的組合. 顏色設定畫面如下圖所示. 
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B.6.1 顏色設定: 區塊內代表目前的各種欄位所搭配的顏色設定. 使用者可以在”顏色設定”區塊中選取一項欲修改的欄位, 並在右方的各種色塊中選擇欲修改所搭配的顏色, 則該選項集會變成選取的顏色. 
B.6.2 存檔: 修改完顏色設定後按下存檔, 更改後的設定值便會被儲存.
B.6.3 取消: 關閉顏色設定畫面

B.7 HOTSPOT設定: 
SysClient 和其他精業3270連線程式均支持HotSpot功能. 使用HotSpot功能使用者可以在終端機畫面上使用一些快捷功能. HotSpot設定畫面如下圖 
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B.7.1使用者自訂功能: 勾選此項目之後右邊的”設定”鍵便可使用. 按下”設定”鍵則下圖的”使用者自訂功能”視窗便會出現. 
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以下分別介紹在使用者自訂功能視窗上半和下部分區塊各功能: 

B.7.1.1下半區塊
B.7.1.1.1 文字: 輸入欲作特別設定的字串
B.7.1.1.2 功能選單/巨集選單: 按下該鍵可以切換該按鍵旁的下拉選單的內容. 此按鈕顯示為“功能選單”時該下拉選單內可選擇”文字”欄位內的字串所對應的鍵值. 此按鈕顯示為“巨集選單”時下拉選單可選擇”文字”欄位內的字串所對應的巨集. 
B.7.1.1.3 功能: 將顯示文字欄位中的字串所對應的功能標籤 (?)
B.7.1.1.4 更新: 以上的文字和對應功能均設定完畢之後可以按下”更新”, 則”文字”和”設定功能”的設定值便會如圖出現在上方區塊的List Box中
B.7.1.1.5 清除: 清空”功能”文字欄位中的資料, 可重新設定”文字”欄位中所對應的功能標籤
B.7.1.2 上半區塊:
B.7.1.2.1 確定: 完成各自訂HotSpot功能設定後便可按下”確定”完成設定
B.7.1.2.2 取消: 取消各功能設定並關閉此設定畫面. 
B.7.1.2.3 刪除: 將會刪除在左方List Box中被選取的文字和其對應功能標籤值. 如上圖所示, “La”項目已被刪除, 此時其對應設定功能顯示為”>=Delete=<”. 下次重開HotSpot設定視窗時”La”項目將不再出現. 
B.7.2 預設系統功能: 


B.7.2.1 x=PFx

B.7.3 便捷選取功能: 


B.7.3.1 只允許選取數字



B.7.3.2 傳送Enter鍵需更隨符號
B.7.4 字詞傳送功能: 


B.7.4.1 只允許傳送字元, 符號
B.7.5 不使用HotSpot功能: 選取此項則HotSpot功能將不會啟用
B.8 連接器設定
不同版本的SysClient 之間最大的差異在於利用不同的方式去連結IBM大型主機. 因此, 每個版本的 SysClient 都有不同的網路/硬體/軟體設定畫面. 以下介紹最常使用的幾個版本的設定方式
B.8.1 SysPath

SysClient必須搭配網路卡才能正常工作. 在如下圖的連接器設定視窗中, 必須輸入伺服器IP位址和伺服埠號碼以提供SysPath連線的依據. 如下圖中所示, SysPath可輸入五組不同的伺服器IP位址和搭配的伺服埠號碼. 當開始連線時, SysPath將會依照1st ~5th的順序嘗試連線. 在各伺服器IP位址以及對應的伺服埠號碼均輸入完成後請按”存檔”以儲存設定, 或按下”取消”來取消各項設定的變動. 
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B.8.2 SysLink
SysLink 需要同軸電纜線和符合的3270網路卡方能連線至大型主機. 在SysLink的設定視窗中, memory mapping address 和3270網路卡的I/O address必須要設定. 
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B.8.3 SysComm
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上圖為SysComm的設定畫面. 使用者必須在以下大項的每個欄位中輸入正確的連線資料:

1. System Definition 

2. SDLC Card Settings 

3. LU Settings

B.8.4 SysTN
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上圖為SysTN的設定畫面. 每個Session都必須要設定以連線至IBM大型主機. 首先使用者必須要檢查是否Session Mode是否正確, 然後在以下的欄位輸入正確資料:

1. 終端機模擬種類: Terminal Mode: IBM-3278-2-E / Printer Mode: IBM-3278-1

2. Host Name or IP: 此處可以輸入Port Number (Ex. 10.1.52.2: 3174)

3. LU Name: 必須要勾選 “使用Telnet 3270 增強模式 (TN3270E)” 方能輸入所指定的LU Name
B.8.5 SysLUA

下突圍SysLUA設定畫面. 只需要輸入正確的LU name和相關的Session Name. 
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B.8.6 SysDlc
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上圖為SysDLC 的設定畫面. 請小心輸入以下資訊:
1. Link type: 選擇是使用: Token Ring/ Ethernet card

2. Destination node address: 輸入主機上網卡的MAC號碼

3. Destination PU XID

4. Destination SAP

如果您需要此處以外不同版本的ＳysClient 網路設定相關資訊請聯絡我們. 

B.9 其他設定功能
B.9.1 3270執行時自動連線: 如此項被勾選, 則在執行3270終端機程式時, 會依照”預設終端機”版本及其對應的連線資料自動連線至主機. 如未勾選則需在SysClient主程式(3270w32.exe)視窗中執行”連線”才會開始嘗試連線至主機

B.9.2 3270執行時置入系統列: 如此項被勾選, 則3270w32.exe執行時不會出現在工作列上而會在系統列上出現3270小圖示如: [image: image33.png]O TS



. 在該小圖示上以滑鼠左鍵點選兩次, 則SysPath主程式視窗便會跳出. 如在該小圖示上以滑鼠右鍵點選一次則如下圖的視窗選單便會出現: 
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B.9.2.1 監控程式: 此功能目前已取消

B.9.2.2 精業3270: 點選此項則SysClient主程式視窗便會跳出顯示, 如同在3270小圖示上以滑鼠左鍵點選兩次
B.9.2.3 系統設定: 點選後, 系統設定視窗便會跳出顯示
B.9.2.4 關於3270: 如同下圖的SysClient的版本資訊視窗會跳出顯示.
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B.9.2.5 離開: 結束SysClient. 3270小圖示也將在選擇本選項後消失. 
B.9.3 隱藏主功能表: SysClient主畫面視窗將不顯示主功能表
B.9.4 全顯鍵: 啟用此項功能, 則用滑鼠點選終端機畫面兩次便會將3270終端機程式的標題列和功能列隱藏.
C. SysClient操作說明:
欲執行SysClient, 使用者可由點選桌面上的捷徑: [image: image36.png]



或是進入SysWin3270群組中點選”3270終端機”開啟SysClient主程式.
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SysClient主程式畫面如下圖: (此為SysPath 版本)
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3270終端機主程式畫面可以由上至下分為1. 標題列 2. 控制列 3. 終端機畫面 4. 狀態列. 
C.1 標題列:
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標題列讓使用者可以輕鬆觀察目前所使用的精業3270連線軟體版本, 連線狀態, 和目前使用的Session名稱.上圖中可看到目前使用為SysPath, 如果使用者裝有其他版本的精業3270連線軟體, 由此處便可分辨出目前所使用版本. 此外, 標題列也將顯示SysPath的連線狀況(圖例為連線狀態), 以及目前畫面所代表的Session (圖例中為Session1). 
C.2 終端機畫面: 

由主機端下傳的終端機畫面將會在此處顯示. 使用者可在此進行各種操作
C.3 狀態列: 
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狀態列可細分為數個區塊, 每個區塊均表示不同的訊息:

C.3.1 終端機連項狀態: 此處將會顯示終端機程式版本和連線狀況. 狀況可能值如下:
	符    號
	意    義

	C
	SysPath使用中

	B
	SNA 通訊協定使用

	(空白)
	LU未定義, 或是目前未連線

	◆
	In Session (PLU) / BIND

	(
	SSCP

	?
	未知狀況


C.3.2 操作狀態: 此處會顯示操作中的一些狀態訊息. 訊息列表如下:
	訊    息
	意    義

	X 請稍後
	(掛鐘符號)正在接收資料或正等待應答資料

	X 請重新操作
	按鍵過多, 需按下Reset方能解決此狀況

	X 系統鎖定
	系統正由收訊轉為顯示模態中

	X 程式檢查
	收訊資料有誤 (PROG[402])

	X 在此位置內容不可變更
	在保護輸入狀態位置鍵入資料

	X 欄位已滿
	插入太多字元以致無法再輸入

	X 此一功能不動作
	按了無效的鍵

	X 只能輸入英數字
	在只能輸入英數字的位置輸入非英數字

	X 只能輸入全形字
	在只能輸入全形字的位置輸入非全形字


以上項目(除了X 請稍後 以及 X 系統鎖定)發生時可以由按下F10或是Reset鍵重設後方可繼續執行其他動作 
C.3.3 通訊/機器狀態: 
C.3.3.1 通訊檢查(-+z) 訊息: 3X74控制機和IBM主機間的連項狀態

C.3.3.2 機器檢查(MACH)訊息: 終端機狀況. 以下為較常出現的訊息
	狀況碼
	意      義

	501
	數據機未連線或RS232線沒有接上

	505
	RS232線已經連上, 等待主機端的SNRM (Set Normal Response Mode)指令/ PU未起

	510
	PU已經啟動, 但是LU未起

	532
	當505訊息出現25秒後尚無收到主機端Polling


其他出現訊息請查閱相關資料. 點選此區塊也會切換為顯示目前終端機畫面上游標的位置座標
C.3.4 通訊埠和LU號碼: 型式由: [3174] – [Port Number] – [LU Number]構成
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[3174]代表此產品連線方式. 如右圖顯示: 
[3174]: COMMS: 目前使用SysPath
[Port Number]: 001

[LU Number]: 006

點選這個區塊可以切換為顯示目前時間模式

C.3.5 編輯模式: 當Insert鍵按下之後此欄位便會顯示”△ ”, 已表示目前正在Insert模式. 如果此區塊無顯示圖案表示目前正在Delete模式. 
C.3.6 數字鍵鎖定: 當Num Lock鍵按下之後此欄位便會顯示”數字”. 再按一次”數字”便會消失

C.3.7 大寫鍵鎖定: 當Caps Lock鍵按下之後此欄位便會顯示”大寫”. 再按一次”大寫”便會消失

C.4 功能列:
功能列提供六大功能選項:  [image: image42.png]T #EF \EE]

RIS RTB0] WRE[W



 各功能選項之下有更細分的分類. 由功能列中使用者可以使用絕大部分SysPath所提供的功能和設定. 以下詳述各功能:
C.4.1 檔案
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C.4.1.1 開啟舊檔: 此功能可讓使用者開啟舊檔並顯示在終端機畫面上. 目前這功能已被取消

C.4.1.2 存檔: 將目前目前終端機畫面擷取並存檔. 目前這功能已被取消
C.4.1.3 另存新檔: 將目前終端機畫面擷取並另存為使用者指定的檔案. 
C.4.1.4 檔案上傳: 啟用檔案上傳視窗. 如下圖所示:
[image: image44.png]e

TSR BRIN: TAFSEEID: I~ AT R T

[AAKD503.¢ cimt

AAAD503.TXT c\ EEE
AABO503.6t B

AAFD503.6xt

AAGD503.6t )
AAK0503.txt [~]

BEDRSE: HREM:

[Text Fites (1) - = = | R

EEBRAME: G052

BT

BEZ NP [(ASCIl CRLF APPEND FILE=LST
[apvurlE -] ©( © ascu[BiGS -] @ cRLF
Size: [2KB  ~| I~ 50 I NOSO ¥ APPEND ¥ FILE=LST

foxmmpeg: WA | g% | - &% | sEgxes

SEND "cAmtAAGD503.b<t" "AAGO528" [ ASCII CRLF B
SEND "cAmtAAK0503.6<t" "AAG0528" [( ASCII CRLF APPEND FILE=LST =

T8





以下將簡述檔案上傳的功能和流程:

單筆檔案傳輸:

1. 工作站目錄: 選擇欲上傳檔案的本機路徑.

2. 工作站檔案名稱: 選擇欲上傳檔案

3. 主機檔案名稱: 輸入上傳至主機所用的檔案名稱

4. 通行碼: 如果上傳需要通行碼則在此輸入

5. 傳輸參數: 輸入上傳檔案所需要的傳輸參數. 

6. 確定傳檔: 以上均輸入完畢之後便可按下”確定傳檔”開始傳檔工作

批次作業: 如果需要傳輸一筆以上的檔案, 或是有固定的檔案傳輸工作時可以採用批次作業方式. 

1. 同單筆檔案傳輸1~5的步驟輸入各檔案傳輸需要資料. 並在批次處理作業區塊中選取”加入”, 則該作業將會存入在批次作業的清單中

2. 如需要加入多筆資料則重複1的步驟

3. 檔案傳輸的順序可由批次作業清單右方的”上移”和”下移”來做調整. “移除”則會刪除該項批次作業

4. 確定批次作業全數加入清單之後, 點選”執行批次作業”則會按照批次作業清單中的順序上傳檔案. 
C.4.1.5 檔案下傳: 檔案下傳和C.4.1.4的檔案上傳操作類似. 以下將簡述檔案下傳的功能和流程:
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單筆檔案傳輸:

1. 主機檔案名稱: 輸入位處主機所欲下載的檔案名稱

2. 工作站目錄: 選擇接收主機下載檔案的本機路徑.

3. 工作站檔案名稱: 接收主機下載檔案後的檔案名稱
4. 通行碼: 如果檔案下傳需要通行碼則在此輸入

5. 傳輸參數: 輸入下傳檔案所需要的傳輸參數.
6. 確定傳檔: 以上均輸入完畢之後便可按下”確定傳檔”開始傳檔工作

批次作業: 如果需要傳輸一筆以上的檔案, 或是有固定的檔案傳輸工作時可以採用批次作業方式. 

1. 同單筆檔案傳輸1~5的步驟輸入各檔案傳輸需要資料. 並在批次處理作業區塊中選取”加入”, 則該作業將會存入在批次作業的清單中

2. 如需要加入多筆資料則重複1的步驟

3. 檔案傳輸的順序可由批次作業清單右方的”上移”和”下移”來做調整. “移除”則會刪除該項批次作業

4. 確定批次作業全數加入清單之後, 點選”執行批次作業”則會按照批次作業清單中的順序上傳檔案. 

C.4.1.6 停止檔案傳輸: 強迫終止檔案上下傳輸的工作
C.4.1.7 設定印表機: 開啟印表機設定視窗如下圖. 操作說明請參照B.4.1.5 
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C.4.1.8 印表: 立即列印目前終端機畫面
C.4.1.9 報表清出: 將目前印表任務送至Windows印表總管開始列印
C.4.1.10 印表存檔: 啟用此項功能則印表資料均不會往印表總管傳送, 而分存在一文字檔和一印表資料檔中.印表存檔設定視窗如下: 
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C.4.1.10.1 存檔目錄: 儲存文字檔和印表資料檔的位置. 圖例中的路徑為Default設定
C.4.1.10.2 文字檔: 印表資料儲存為文字檔的檔名. 請注意印表存檔將會連續紀錄存檔資料, 如需分開儲存則在存檔前需輸入其他檔名. 選擇”檢視”可以觀看儲存的文字檔. “刪除”則會刪除此文字檔. 如果沒有勾選本項, 則執行印表存檔時文字檔並不會存入. 
C.4.1.10.3 印表資料檔: 印表資料儲存為印表資料檔的檔名. 和文字檔不同之處在於其中添加了給印表機的指令符號. 請注意印表存檔將會連續紀錄存檔資料, 如需分開儲存則在存檔前需輸入其他檔名.選擇”檢視”可以觀看儲存的文字檔. “刪除”則會刪除此文字檔. 如果本項沒有勾選, 則執行印表存檔時印表資料檔並不會存入.
C.4.1.10.4 印表存檔: 勾選此項目之後才會開始執行印表存檔的作業.
C.4.1.11 印表資料自動存檔: 
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C.4.1.12 巨集設定: 可自行編輯巨集用於簡化終端機操作. 巨集設定視窗如下圖:
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C.4.1.12.1 巨集名稱目錄: 已儲存的巨集將會列於此清單內. 
C.4.1.12.2 巨集定義: 點選兩次巨集便會將該選取巨集的內容顯示於巨集定義中. 可在此新增/修改/刪除巨集.

C.4.1.12.3 巨集種類/巨集指令目錄/選取巨集: 均為便利編輯巨集的功能項目. 

C.4.1.12.4 存檔/取消: 點選”存檔”將會把目前巨集的狀況儲存. “取消”則放棄所有巨集編輯離開巨集設定畫面. 

C.4.1.13 巨集鍵盤設定 此處可以編輯在C.4.5.4使用的巨集鍵盤. 巨集鍵盤的預覽畫面顯示在設定畫面中. 
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C.4.1.13.1 行數: 可設定巨集鍵盤的行數. 畫面上為六行. 


C.4.1.13.2 列數: 可設定巨集鍵盤的列數. 畫面上為五列


C.4.1.13.3 巨集種類: 分為七大類的巨集種類. 

C.4.1.13.4 巨集名稱目錄: 顯示該巨集種類下的巨集名稱. 點選該項目可將將巨集鍵盤預覽中所選擇的巨集鍵(以黃色顯示)指定為執行該選取巨集

C.4.1.13.5 巨集定義: 可觀看選擇的巨集功能和指令內容. 點選”指定”可將巨集鍵盤預覽中所選擇的巨集鍵(以黃色顯示)指定為執行該選取巨集



C.4.1.13.6 刪除: 點選”刪除”可取消巨集鍵盤預覽中所選擇的巨集鍵(以黃色顯示)所執行巨集


C.4.1.13.7 儲存: 儲存目前巨集鍵盤設定並關閉巨集鍵盤設定視窗


C.4.1.13.8 取消: 關閉巨集鍵盤設定視窗不儲存任何設定變更
C.4.1.14 開始紀錄按鍵: 開始此功能會開始紀錄使用者操作過程, 例如輸入值, 按下的特殊鍵值等. 需配合C.4.1.15的結束紀錄按鍵來停止紀錄按鍵. 
C.4.1.15 結束紀錄按鍵: 配合C.4.1.14使用. 在紀錄案件的操作過程告一段落之後執行結束紀錄按鍵, 則以下的”建立巨集”視窗便會顯示. 
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C.4.1.15.1 目前所紀錄的內容如下: 檢視兼修改紀錄內容顯示使用者操作過程的紀錄.

C.4.1.15.2 請輸入欲建立之巨集名稱: 輸入巨集名稱並按下”確定”之後使用者操作過程便會儲存為巨集

C.4.1.16 重播按鍵: 從”重播巨集”視窗中可以選擇使用在C.4.1.15中所儲存的巨集
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C.4.1.17 有關於: 點選此項將會顯示SysClient的版本資訊視窗. 
C.4.1.18 結束: 關閉SysClient. 如此時還在連線狀況, 將會跳出詢問是否斷線的視窗. 
C.4.2 編輯
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編輯功能提供使用者透過剪貼簿和其他的AP交換資料. 

C.4.2.1 複製: 在終端機畫面上以類似文字編輯程式的複製功能將選取的字元複製至剪貼簿. 
C.4.2.2 貼上: 在終端機畫面上滑鼠指標處以類似文字編輯程式的貼上功能將剪貼簿複製的文字內容貼上. 該位置必須為可輸入欄位.  
C.4.2.3 DDE鏈結
C.4.3 系統設定
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C.4.3.1 如果使用者安裝多種精業3270連線程式, 則系統設定畫面就會標示出已安裝的連線程式版本. 如上圖所示¸ 目前安裝有SysPath和SysTn, 而SysPath旁邊的打勾代表目前使用的是SysPath. 如果目前連線程式正處於連線狀況中,則無法點選更換其他版本連線程式. 必須先行斷線後方能更換其他版本連線程式. 
C.4.3.2 DFT定義: 同B.4. 在連線狀況下無法選擇
C.4.3.3 鍵盤設定: 同B.5
C.4.3.4 顏色設定: 同B.6 
C.4.3.5 HOTSPOT設定: 同B.7
C.4.3.6 連接器設定: 同B.8. 在連線狀況下無法選擇
C.4.3.7 使用者自訂選單: 此功能建議由系統管理員統一管理設定使用/操作者可以使用哪些功能.首次使用此功能的時候, 更改密碼視窗會出現, 必須輸入兩次同樣的密碼以確認密碼設置完畢. 以後每次進入此選項時便會檢查該密碼, 如果輸入錯誤則無法進入使用者自訂選單功能. 使用者可以在輸入正確密碼後再度更改密碼設定. `
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檢查密碼之後便會進入選單設定視窗. 如下圖所示, “鍵盤設定”和”連接器設定”功能均未被選取, 代表這兩個功能將不開放讓使用者修改設定. 完成選單設定之後按下”設定”關閉此視窗, 或是選擇”離開”不儲存任何設定變動關閉此視窗. 
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C.4.3.8 選擇輸入法模式: 
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C.4.3.8.1 精業模式: 本功能目前已停用
C.4.3.8.2 IBM模式: 本功能目前已停用

C.4.4 終端機
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C.4.4.1 連線: 向指定的伺服器連線

C.4.4.2 離線: 終止和伺服器的連線. 

C.4.4.3 重新連線: 先離線後再重新連線

C.4.5 選項
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這裡的選項除了”選擇螢幕字型”和”選擇印表機字型”之外, 其餘在啟用後會在該選項旁顯示打勾. 再點選一次則會停止使用該功能. 
C.4.5.1 顯示未保護欄位: 選取此項目, 終端機畫面上便會顯示出何處為非保護欄位可供使用者輸入相關資訊. 圖示中”……”代表未保護欄位. 
C.4.5.2 顯示屬性: 選取此項目, 終端機畫面上便會顯示出畫面屬性如下圖所示: 
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C.4.5.3 顯示時間: 狀態列中的通訊埠和LU號碼區塊將會顯示目前時間. 如上圖所示.
C.4.5.4 顯示巨集鍵盤: C.4.1.12所編輯的巨集鍵盤將會啟用. 點選鍵盤便會執行該鍵上所標示的巨集. 
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C.4.5.5 顯示HOTSPOT: 將畫面上對應的HOTSPOT標示出來以利HOTSPOT操作
C.4.5.6 選擇螢幕字型: 啟用螢幕字型設定視窗
C.4.5.7 選擇印表機字型: 啟用印表機字型設定視窗
C.4.5.8 執行應用程式: 
C.4.5.9 字型大小自行調整: 啟用此功能則使用者將無需特別設定終端機畫面字型大小, 程式便會自動調整最符合目前視窗大小的字體大小. 字體大小隨時會因應視窗大小改變而自動調整. 
C.4.5.10 執行時自動連線:同B.9.1 
C.4.5.11 顯示智慧圖示: 選擇此項則會出現如下圖的智慧圖示列. 
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智慧圖示列中提供許多常用功能, 使用者可快速的使用該特定功能而無須從下拉式選單中選取. 智慧圖示列顯示後在本選項旁會出現打勾. 再選取一次本選項智慧圖示列便會隱藏.以下簡述各智慧圖示所代表的功能:
1. 印表: 把目前終端機畫面直接列印出
2. 剪下: 以類似文字編輯程式的剪下功能將終端機畫面上選取的字元剪下
3. 複製: 以類似文字編輯程式的複製功能將終端機畫面上選取的字元複製
4. 貼上: 以類似文字編輯程式的貼上功能將複製的文字貼在終端機畫面上

5. 連接器設定: 開啟連接器設定視窗
6. 連線: 執行連線
7. 斷線: 執行斷線
8. DFT定義: 開啟DFT定義設定視窗
9. 鍵盤設定: 開啟鍵盤設定視窗
10. 顯示屬性: 終端機畫面顯示屬性標籤
11. 顏色設定: 開啟顏色設定視窗
12. 關於: 顯示SysPath的版本資訊視窗
C.4.6 視窗
[image: image65.png]EEETICI
FEBETT
BN

v 1Session]
2 Session
3 Session?
4 essiont
5 Sessions
63270 ENFRABE





開啟SysClient的時候通常都只能看到第一個Session的單一畫面, 但是利用視窗裡面的項目可以讓使用者切換至其他可使用的Session, 也可以讓所有可使用的Session同時顯示在螢幕上. 
C.4.6.1 重疊顯示: 可以讓所有可用的Session重疊顯示. 如下圖顯示
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C.4.6.2 非重疊顯示: 可以讓所有可用的Session均顯示. 如下圖顯示
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C.4.6.3 排列圖示: 此功能無作用
要取消以上重疊/非重疊顯示的功能只需要將某個Session視窗放到最大即可只顯示一個Session畫面的狀況. 在上面三功能下的Session1~Session5選項讓使用者可切換至其他可用的Session(設置為Undefined的Session將不能選取也不會顯示). 
C.4.6.4 3270印表總管: 選取此功能將會帶起3270印表總管功能視窗如下圖. 
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在3270印表總管中許多功能都和前述的各列印功能有所重複. 以下簡單介紹:

C.4.6.4.1 工作站選定: 可以選擇需作列印的Session. 
C.4.6.4.2 設定印表機: 同C.4.1.7
C.4.6.4.3 印表控制: 此處提供許多對印表的控制選項:
· 暫停列印/中止列印/取消列印: 3270印表總管對Windows印表機管理員作控制

· PA1: 代表PA1的鍵值
· PA2: 代表PA2的鍵值

· 報表清出: 同C.4.1.8
· 換行/換頁: 3270印表總管對Windows印表機管理員作換行/換頁的控制

· 重置: 取消Windows印表機管理員內的每項列印任務

· 印表存檔: 同C.4.1.9
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