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內容
1. 安裝 USINLINK 101 測試程式
2. 操作 USINLINK 101 測試程式
3. 解除/修改/維護 USINLINK 101 測試程式
1. 安裝 USINLINK 101 測試程式
1.1 安裝前請務必確認 RS232 Loopback 測試頭已經安裝上USINLINK 101
1.2 用USB連接線連結USINLINK 101和電腦
1.3 如果這是首次將USINLINK 101和電腦連結, 當Windows偵查到USINLINK 101硬體之後, “尋找硬體精靈”視窗將會跳出. USINLINK 101 驅動程式的詳細安裝步驟說明請參考USINLINK 101安裝和操作手冊
1.4 執行在USINLINK 101安裝光碟中, 在”USINTEST”目錄下的 “Setup.exe”
1.5 在USINLINK 101的廣告畫面之後, 語言選項視窗將會出現. 請選擇適當的語言選項並點選”Next”繼續以下的安裝步驟. 
1.6 安裝精靈的歡迎畫面將會出現如下圖. 請點選”下一歩”並繼續以下的安裝步驟.
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1.7 請閱讀完並同意授權合約內容之後, 點選“我接受授權合約的條款”之後再點選”下一步”進行以下的安裝步驟. 或是點選”取消”離開USINLINK 101測試程式安裝步驟. [image: image2.png]TR T EAERAY -
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1.8 在下面的畫面中輸入名稱和公司名稱之後, 點選”下一步”. [image: image3.png]LT L
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1.9 在如下圖的安裝類型視窗中, 選擇”完全”, 或是”自訂”之後再點選”下一步”. 在目前的安裝程式版本, 不管選擇的是”完全”或是”自訂”結果均相同. 
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1.10  完成以上步驟之後”可以安裝該程式”的視窗便會出現. 點選”安裝”則安裝程式便會開始 安裝USINLINK 101測試程式. [image: image5.png]LT L
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1.11 恭喜您! 安裝USINLINK 101測試程式已經完畢, 您可以點選”完成”並進行下個章節來測試 USINLINK 101
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2. 操作 USINLINK 101 測試程式
2.1 開始執行USINLINK 101測試程式之前, 請務必確認 RS232 Loopback 測試頭已經安裝上USINLINK 101, 且USINLINK 101已經和電腦連結. 
2.2 由以下的順序找到執行USINLINK 101 測試程式的捷徑並執行: 
開始(程式集( USINTEST(USBSDLCTEST. 
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USINLINK 101 測試程式視窗如下圖: [image: image8.png]e - Ul
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點選: “生產測試”會有以下的三個選項可供選擇:
· 開始測試
· 停止測試
· 設定 Baudrate
3. 選擇 “設定 Baudrate” 選項. 可供選擇的Baud Rate範圍自 600 到 64000 (64Kps). 下面的Test Time代表幾毫秒作一次測試. 設定完以上兩項之後選擇”OK”離開. [image: image9.png]oK.
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3.1 選擇”開始測試”則loop test便會開始. 對於CPU, SRAM, Z8530, USB 通道, 和SCC 晶片的測試結果便會顯示在以下的視窗內: 
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3.2 選擇“停止測試”, 則以上的Loop Test便會停止. 
4. 解除/修改/維護 USINLINK 101 測試程式
4.1 從 設定 ( 控制台( 新增或移除程式 中找到“USIN” 
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4.2 點選”變更/移除” 按鍵, 以下的視窗便會跳出: 
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此視窗提供三項功能:
· 修改: 可由以下的視窗畫面增加或是移除USINLINK 101 測試程式的項目. [image: image13.png]LT L
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· 修復: 如果USINLINK 101測試程式的任何檔案遺失或是損毀, 可用這項功能作維護. 
· 移除: 將USINLINK 101 測試程式自電腦中移除. 選擇本項之後以下的確認視窗將會顯示. 選擇”是” 則會開始將本測試程式完全移除. 
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