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1. USINLINK 101簡介
世界首支USB介面SDLC 網路卡 - SystexComm USINLINK 101 其更高的硬體相容性, 熱插拔功能以及更佳的表現, 均提供您全新的大型主機通訊體驗. 

USINLINK 101脫胎自 SystexComm 研發經營已達十數年的 PCI / ISA 版本SDLC卡片, 針對日新月異的個人電腦硬體相容性而更新為USB介面. 除了保有PCI / ISA版本SDLC卡片原有的功能之外, 並順勢發展USB介面所帶來的額外功能. 韌體方面同時也加以更新, 並增加線上韌體更新功能.

為了在RS232介面上有更佳的穩定性, USINLINK 101 採用Z8530晶片. 

USINLINK 101目前支援以下幾種通訊協定: SDLC/HDLC/BSC/X.25

USINLINK 101 也搭配單元測試程式以供使用者在運作的電腦上自行可測試USINLINK 101的穩定性和搭配度. 
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2. 1.1 USINLINK 101 規格
· Controller: Z8530
· 連接頭數量: One
· 連接頭介面: V.35, RS-232
· 傳輸資料格式支援: SDLC, HDLC, BSC(bit-synchronous), X.25

· 資料傳輸速度: up to 64kpbs
· Clocking: Internal/External
· USB 版本: 1.1
· 資料保護: 128 byte EEPROM Security Key
· 環境: 
· 溫度: 0~50ºC
· 溼度0~95% non-condensing
· Alt.-200 to +10,000 ft.
· 外型(mm):  111 x 77.5 x 30
· 所需電力: +5V, 300mA
· 連接頭: DB-25 (公)
· 接線選擇: 
· DB-25(母) to DB-25(公)
· DB-25(母) to 34-pin V.35 (公)
· 保證期限: 1 年
1.2 USINLINK 101 功能
· 支援 SysAPI
· 支援多種網路協定: SDLC/HDLC/BSC (Bisync)/X2.5
· 支援微軟32位元作業系統: Microsoft Windows 2000/XP/2003
· 自動偵測連線速度
· LED燈號顯示線上狀況
· 自動恢復連線功能
· 監控連線狀況程式
· 簡單安裝步驟
· 熱插抜, 即插即用
· 自行測試程式
1.3 USINLINK 101 包裝
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USINLINK 101 包裝中內含以下項目:
1 x USINLINK 101 SDLC 卡片
1 x USB 連接線

1 x USINLINK 安裝光碟
1 x PS/2 電源線
請在收到USINLINK 101盒裝後檢查是否包括如同上述內容. 如果短少任何項目請和廠商聯絡. 
1.4 USINLINK 101 硬體
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記憶體設定                  USB 連接線插槽
    (預設值: 兩開關均向下)
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RS232 纜線接頭 (SDLC/HDLC/BSC) 
2. USINLINK 101 安裝
2.1 確定您的電腦已經開機, 並已經完成Windows載入和使用者登入. 
2.2 將USINLINK 101 安裝光碟片放入電腦的DVD/CD-Rom 光碟機
2.3 將USB連接線和USINLINK 101 連接
2.4 將USB連接線另外一頭連上電腦
2.5 當完成USINLINK 101和電腦之間的連接之後, “找尋到新硬體”的安裝硬體精靈視窗會跳出表示Windows已經偵測到USINLINK 101 
2.6 “尋找新增硬體精靈”視窗會跳出協助您安裝USINLINK的驅動程式. 如果出現下圖的選項視窗, 請選擇”不, 現在不要”並點選”下一歩”
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2.7 “尋找新增硬體精靈”視窗將會出現如下圖的畫面, 並提供兩項選項:
· 自動安裝軟體 – 請接步驟2.8
· 從清單或特定位置安裝 – 請接步驟2.9
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2.8 前述硬體安裝精靈將會自動安裝USINLINK 101所需驅動程式並完成安裝. 如果硬體安裝精靈無法自動找到驅動程式, 將會出現如下圖”無法安裝這個軟體”的視窗. 請選擇”上一歩”回到步驟7的選項畫面選擇”從清單或特定位置安裝”, 並接續以下的安裝步驟. [image: image7.png]MERIREHEEE
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2.9 從清單或特定位置安裝– 新增硬體精靈畫面如下: 
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點選: “在這些位置中搜尋最好的驅動程式”, 並勾選”搜尋時包括這個位置”並點選”瀏覽”按鈕開啟”瀏覽資料夾”視窗. 
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在如上圖的”瀏覽資料夾”中, 點選放入USINLINK 101 安裝光碟片的DVD/CD Rom光碟機, 找到並選取如上圖的”USINTEST”目錄, 再點選”確定”. 新增硬體精靈將會找到USINLINK 101的驅動程式並開始安裝. 
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當您見到以下”完成尋找新增硬體精靈”畫面出現時, 代表USINLINK 101的驅動程式已經安裝完成! 
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2.10 一條RS-232纜線將USINLINK和modem連結. 
2.11 恭喜您! 你已經完成USINLINK 101的安裝.
3. 使用USINLINK 101小技巧
· 如果USINLINK 101 安裝上電腦卻無法被Windows 辨認, 請和廠商聯絡
· 如果在USINLINK 101已安插上電腦並執行 SysClient的時候出現以下錯誤訊息: “Error – Board already in use or not exist: cannot lock resources”, 請關閉SysClient並將USINLINK重新安插. 如果錯誤訊息持續發生, 請重新安裝USINLINK 101 驅動程式
· USINLINK 101 支援Microsoft Windows 版本為: 2000 / XP / 2003 / Vista. 之前的版本: (Windows 95/98/NT) 不提供支援. 
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